Releasenotes iSed V7

Releasenotes iSed V7.1 Build 534 (part of EmStudio V7)

Verbesserte LGF Unterstiitzung

Wenn das Muster keine Musterabschnitte (Sections) hat werden beim Speichern resp. Exportieren
als LGF automatisch Musterabschnitte erstellt. Die automatische Erstellung der Musterabschnitte
kann eingestellt werden. Die Einstellung ist im Export Dialog und gilt fiir Export und Speichern als
LGF.

- Musterabschnitt 1 flir ganzes Muster
- Musterabschnitte erstellen in Reihenfolge der Nadelmuster im Muster
- Musterabschnitte erstellen mit Musterabschnittsnummer = Nadelmusternummer

Musterabschnitte kénnen auch im DesignProzessor Musterabschnitt erstellt oder direkt in der
Stichliste editiert werden. Sind Musterabschnitte im Muster enthalten, wird beim Speichern oder
Exportieren nichts an den Musterabschnitten verdandert, es werden auch keine erstellt.

Weitere Verbesserungen
- Offnen / Importieren von SLC oder Multihead Muster: fehlender END Record korrigiert.
- Strukturanzeige standardmassig auf Arrangementanzeige mit Anzeige der NPs eingestellt.

Releasenotes iSed V7.1 Build 529 (part of EmStudio V7)

SLC Unterstiitzung

iSed kann nun SLC Saurer .sas- oder SLC Plauen .pls-Dessins direkt 6ffnen oder importieren. Die
Dessins werden in SHC konvertiert und als SHC bearbeitet, und kénnen als SHC objekt oder flach, SEF
oder LGF gespeichert werden. Das Speichern von SLC wird nicht unterstiitzt.

Offnen von SLC Dessin-Struktur objekt und flach wird unterstiitzt, beim Speichern bleibt diese
Struktur fur das gespeicherte SHC Design erhalten.

In EmStudio Explorer kann iSed unter ,Extras/Administrator Optionen — Administrator-
Werkzeuge” als Editor fiir SLC-Saurer und SLC Plauen eingestellt werden

Melco expanded Unterstiitzung

iSed kann nun Melco expanded .exp Dessins direkt 6ffnen oder importieren. Die Dessins werden in
SHC konvertiert und als SHC bearbeitet, und kdnnen als SHC objekt oder flach, SEF oder LGF
gespeichert werden. Das Speichern von Melco expanded wird nicht unterstuitzt.

Tajima DST Unterstiitzung

iSed kann nun Tajima .dst Dessins direkt 6ffnen oder importieren. Die Dessins werden in SHC
konvertiert und als SHC bearbeitet, und kénnen als SHC objekt oder flach, SEF oder LGF gespeichert
werden. Das Speichern von Tajima .dst wird nicht unterstiitzt.

Heinzle EAS Unterstiitzung
iSed kann nun Heinzle .eas Dessins direkt 6ffnen oder importieren, Saurer oder Plauenvariante wird
automatisch erkannt. Die Dessins werden in SHC konvertiert und als SHC bearbeitet, und kdnnen als
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SHC objekt oder flach, SEF oder LGF gespeichert werden. Das Speichern von Heinzle .eas wird nicht
unterstutzt.

Comerio F1 Unterstiitzung

iSed kann nun Comerio .f1 Dessins direkt 6ffnen oder importieren. Die Dessins werden in SHC
konvertiert und als SHC bearbeitet, und kdnnen als SHC objekt oder flach, SEF oder LGF gespeichert
werden. Das Speichern von Comerio .f1 wird nicht unterstiitzt.

Hiraoka DAT Unterstiitzung

iSed kann nun Hiraoka .dat Dessins direkt 6ffnen oder importieren. Die Dessins werden in SHC
konvertiert und als SHC bearbeitet, und kdnnen als SHC objekt oder flach, SEF oder LGF gespeichert
werden. Das Speichern von Hiraoka .dat wird nicht unterstitzt.

Wilcom T10 T15 Unterstiitzung

iSed kann nun Wilcom .t10 (Plauen) und .t15 (Saurer) Dessins direkt 6ffnen oder importieren. Die
Dessins werden in SHC konvertiert und als SHC bearbeitet, und kénnen als SHC objekt oder flach, SEF
oder LGF gespeichert werden. Das Speichern von Wilcom .t10 resp. .t15 wird nicht unterstitzt.

Verbesserte LGF Unterstiitzung
Beim Speichern resp. Exportieren als LGF wird grosse Vorschaubitmap erstellt.

Releasenotes iSed V7.0 Build 513 (Teil von EmStudio V7.0)

Fiir detaillierte Beschreibung der neuen Features siehe
e EmStudio NewFeatures

e EmStudio Releasenotes

Erweiterte Konfiguration der Benutzeroberflache

Die Anordnung von Stichliste, Multifunktionspanel und Grafik kann nun via Menu Fenster/Ul Mode
umgeschaltet werden. So kann z.B. Stichliste links oder rechts angeordnet werden.

Erweiterte Grafikanzeige

e In Anzeige nach Sticharten werden Funktionen in Grafik mit Symbol dargestellt

e Zusatzliche Symbolgrosse «Sehr gross» in Anzeige/Einstellungen fur Symbole in Grafik

e Navigationspanel zeigt auch Dekorationen wie Pailletten und Soutache

e Visualisierung von Doppelpailletten (LGF)

e Visualisierung von Bohrschneiden in Grafik (LGF)

e Visualisierung von Benutzerdefinierten Sticharten in Grafik (LGF)

e Abstandskreis um Paillette in Anzeige nach Sticharten anzeigen

e Soutache- und Ribbonwinkel in Anzeige nach Sticharten angezeigt, (einstellbar in
Preferences ShowCordWheelAngle) (LGF)

o Neue Anzeige nach Musterabschnitten (Sections) (LGF)

Erweiterte Stichliste

Stichliste umschaltbar zwischen klassisch SHC wie bisher und neu LGF mit Anzeige der Sticharten und
Symbols wie auf LPilot. Umschaltung erfolgt direkt mit Schaltflache in Selektionspanel oder in
Werkzeuge/Optionen Sonstiges/ListModelType als SHC oder LGF.
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Direktes Editieren von Musterabschnittsnummer, Bohrgrosse und Nadelmusternummer in LGF-
Stichliste fiir Selektion mit Doppelklick in entsprechender Spalte.

Verbesserung bei Spezialfunktionen PRGM
o Anzeige der Bedeutung von Spezialfunktionen PRMG in Stichliste und Status
e Bei Suche von aktueller Funktion werden bei PRGM auch Argumente (lbernommen
e Einfligen von Spezialfunktionen in Stichliste mit Auswahl nach Kategorien
e Setzen von Benutzerdefinierter Stichart Gber Selektion in Stichliste (LGF)
e Setzen von Musterabschnittsnummer (Section) Gber Selektion in Stichliste (LGF)
e Unterstlitzung von Soutache und Ribbonwinkel mit PRGM (LGF)

Erweiterte Selektion
e Selektieren von nachster oder vorheriger Funktion in Stichliste aus Selektionspanel

Erweitertes Editieren

e Stichaufteilung in Grafik oder Stichliste kann nun direkt alle Stiche in einem Auswahlblock
aufteilen. Die aufgeteilten Stiche sind weiterhin flir eine ndachste Aktion ausgewahlt. Das
Aufteilen eines einzelnen Stiches selektiert wie bisher den folgenden Stich. So kénnen
einfach Stiche in Stiel oder Blattstich geteilt werden, entweder teilweise oder alle.

e Einfaches Verschieben von Stichgruppe in Sticksequenz durch Cut/PasteAbsolut. Niitzlich fur
andern von Stickreihenfolge oder Stickfarbe.

e Expandieren von Rapport: Einfaches repetieren von Stichen in Rapport, z.B. kopieren von 4/4
Stichen in Rapport, damit sie in 48/8 gestickt oder gelasert werden kdnnen.

e UnDo/Redo — optimiert bei Editieren von Stichliste.

e Automatisches Nachspannen einfiigen in Selektion flir Saurer aFT und Lasser FTC

Erweiterter Optimierer
e Verstatoptimierer neu mit Einlegestich fiir Schifflisystem Saurer oder Plauen wahlbar; fir
Saurer nach rechts, fiir Plauen nach links. Fiir Warnungen wird diese Einstellung
bericksichtigt.

Flexibleres Stichdichte dndern
e Das Andern der Stichdichte in iSed fiir Stepp- und Blattstichsequenzen ist erweitert worden
fir Bohrschneiden und kann nun gezielter pro Stichart eingesetzt werden.

Erweiterte Unterstiitzung von Maschinenoptionen und Features in SHC und
LGF

e Bohrschneiden unterstiitzt (LGF), auch in Design Prozessor Bohren und in Transformation

Stichdichte

e Doppelpaillettenkopf unterstiitzt, Durchmesser als Funktionsparameter (LGF)

e Benutzerdefinierte Sticharten unterstitzt (LGF)

e Automatisches Nachspannen unterstitzt fiir Saurer aFT und Lasser FTC

e Automatisches Nachwellen unterstiitzt fiir Saurer aRO und Lasser AWS

e Soutache- und Ribbonwinkel unterstitzt in Konverter SHC<->LGF (LGF)

e  Musterabschnitt unterstitzt in Konverter SHC<->LGF (LGF)
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e Dessin Prozessor flir automatisches Einfligen oder Loschen von Musterabschnitten
e Dessin Prozessor fiir automatisches Einsetzen von Nachspannen

Stichzahler
e aFT /FTC: Anzahl und Wert von automatisch Spannen/Lésen aufgenommen
e aRO: Anzahl und Wert von automatisch Nachwellen aufgenommen

Dessin Information
e Erweiterte Unterstlitzung der EmStudio Dessininformation: SHC Text, Produktionsinfo
Kommentar und Notice editierbar.

aFT / FTC: Anzahl unErweiterte Warnungen und Fehler
e Stich in Paillette aus falscher Richtung (einstellbar in Preferences SequinStitchAngelMin)
e Distanz von Stich in Paillette zu klein (einstellbar in Preferences SequinStitchDistanceMin)
e Bei zu langen Stichen im Bohrschneiden (einstellbar in Preferences BoreStuLenMax)
e Neue Option AutoCheckError mit Priifen auf Fehler in Offnen und Speichern von Muster.
e Erweiterung in Fehler und Warnung Fenster, dass nur Fehler angezeigt werden, nicht aber
Warnungen.

Auto - Update

e Automatischer Check auf verfiigbare Updates
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Releasenotes iSed V5 (Teil von EmStudio V6)

LASSER AG branded

Neues Lizenzierungsmodell EmStudion V6

Neues Softwareverteilungsmodell via Lasser Webshop
Windows 11 kompatibel

Lasser LGF — Format Unterstitzung fur Grundfunktionen

Import LGF Dessin mit Konvertierung auf SHC
Export LGF Dessin mit Konvertierung ab SHC
Speichern als LGF Dessin

Offnen von LGF Dessin

Speichern 16st automatischen Refresh in EmStudio Dessinbuch aus
Andern von BS {iber Selektion

Releasenotes iSed V4 (Teil von EmStudio V5)

volle Laserhead Pro Unterstiitzung

Lizenzierung EmStudio V5

Windows 10 21H2 Kompatible

Saurer Single File Format (.sef) unterstitzt
Produktionszeitberechnung basierend auf Maschineneinstellungen
Farbrapport wird mit Dessin gespeichert

Diverse weitere und Verbesserungen
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Releasenotes iSed V3.4
This document shows the essential new features since iSed V2.0.

Full support of Epoca 7 technologies ks 120721
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Improvements:
- Non default parameter values in red

Headline Support: Extended Sequin and Soutache visualization

Extended visualization for sequin and soutache added. New needle pattern types for
sequin and soutache. Sequin diameter and soutache width can be chosen per needle
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Improved info panel

The design state at focus stitch is displayed on the info panel, | T ﬁ: _;gl Din
values different from default value are displayed red, Scale : : 3767 @D 2437
e . ) & dx -0.01 =
values different from 100% are displayed red. & dy 4958 4958 cm
Displacement start — end different from 0 is visualized with S 10010 Sy 10000
green arrow. Rep: Uil E]
PS: 80 TH: 90 BS: 24
Extended editing in list el P InsertParameter Record
. 8678 +/  Insert Vector Record
Change thread value (TH) or speed (PS) relative or S s spieseien
g p 8680 F
absolute for selection. cresteesion Par
Macro »
8683
BER4 Tools 4 Change Thread 4
8685 K Cut | Change Speed 4 Relative
8686 [ Copy ChangeDecoration  » Absolute
8687 f"J Paste InsertComStop Clear
8688 | .
e £ Replace
8690 [E] Delete Backwards m
8691 Bl Delete Forwards =
Switch sequin or soutache on or off for selection q
Insert Vector Record -
+5  Split Stitch -
8682 Create Design Part -
ﬁ Macro 4 _
8685 Tools 3 Change Thread »
el . cu Change Speed 3
ﬁg ) Copy \ ChangeDecoration  » SequinON
seag  |[ Poste InsertComStop SequinOFF
8630 £5 Replace _ SoutacheON
8691 [E] Delete Backwards il SoutacheOFF
8692 |[E Delete Forwards 7 -
+P  Insert Parameter Record -
8630 -
gge1 | *V Insert VectorRecord N
Insert stop with comment 8652 |5 Splsitch y
8693 Create Design Part -
8694 L]
e Macro 3 )
2696 Tools v Change Thread v
m X cut Change Speed 3
[ Co ChangeDecoration ¥
8639 f‘J Pasz InsertComStop
8700 =] =
8701 55 Replace =
8702 [ Delete Backwards N
8703 [B]  Delete Forwards o
Insert previous used macro again . Err—— -
2691 #\  Insert Vector Record a
8692 +S  Split Stitch 3
ﬁ Create Design Part -
8695 Macro 13 ‘ Create
8696 Toals » Insert
8697 d o | InsertLast
8698 =U C;nv Replace
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Design processor
Change two-line Pentamat command (NP) to one line. ColorChange

MormalizeMPCalls @

Production time and yarn calculation:
= Production time, yarn usage and real frame extend are calculated based on yarn parameters
b of the design and machine properties based on machine configuration.

Production Info

Design: CEmStudioData\Jobs\Saurer Samples\MESSE72T

Machine Type: Epoca?, Std, 20Y, TM082003

Frame Extent (cm) Yarn Consumption per Needle (m)
0.00 1 41.2
2 481
e 3 138
37.65 qp 2436 i 455
5 22
-49.58 6 178
7 321
8 93
dx: 0.00 g 261
4 dy: -49.58
Frame Start Position: 6.6 cm right
Production Time (HH:mm:ss)
Total: 1:28:27 Total Thread Delivered: 2364
Remaining: 1:28:27
Max Rpm: 500 Yarn Calculator ]

-
Machine Configuration

Load
Epoca7_Std_20Y -
On machine its properties are used directly, otherwise a
configuration can be chosen out of standard | oad
configurations. It’s also possible to import the
Save

configuration of a real machine.

Save Actual Configuration As... I

Per needle a yarn defined in a yarn palette can be

assigned. This threading list is saved in the design. Yarn usage per needle is calculated for the current
machine configuration.
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FormYam(Calculator

Repeat/4 72 = Needles 744 Palette | PAL100 '} [ Edit l
Needle Yarn Meter Gramm
1 [2: Cotion 2 9012NeB -| 1690.0 22 " |
2 (2. Cotton 31 2012Nm - 1973.8 493 ~
3 |4i Pes 120/2 gl 60/2dTex v] 566.4 6.8
4 [e- mee o qcnmen 1 tEnEaT 1 1078 7 1ro o i
Save ] ’ Close

Yarns are defined in the yarn palette.

Remark:

PAL100
1% Viscosel Nm =
| 2[2] cotton2 9072 B H
| 3% Cotton 31 802 [(\m_ <]o
4[5 Pes 1202 gl 60/2 ]
RI= Pac Srh 16MN2%2 1 18NIR [ATaw -l 7 i
f Sort ] [ Remove ] [ Add [ Save as ... l [ Ok l

Threading list and yarn palette are compatible to EmStudio yarn calculation, which calculates based

on punc

h format.

Further improvements and changes:

Zoom to design width with key — (minus)

Print pdf new with scale and optional time stamp
Own installation package for EmStudio and Epoca 7, setup simplified

Localization improved (decimal sign)
Many detail improvements and corrections

iSed V7
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